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COMPONENTS

КОМПОНЕНТЫ

317

[318-339]

[340-341]

[342-343]

Round

Круглые компоненты

Rentangular

Прямоугольные компоненты

Flexible ducting

Трубопроводные компоненты
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- Diameters: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355mm
-Manual or servo drive control

The shutting flap is designed for tight closing of
individual branches in HVAC systems. The flap is designed
for operation in the basic environment for conveying air
free of rough dust, grease, chemical fumes, and other
contaminants. The flap housing is made of galvanized
plate. The flap may be fitted with a servo drive after
removing themanual control lever.

KRTK-A

BASIC FEATURES

- диаметры: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 355 мм
- управление ручное или посредством сервопривода

Запорный клапан предназначен для
герметичного закрытия отдельных воздуховодов
вентиляционных систем. Клапан предназначен для
эксплуатации в основной среде и устанавливается
в системах, в которых движется воздух без грубой пыли,
жиров, химических испарений и других загрязнений.
Корпус клапана изготовлен из оцинкованного листа.
После демонтажа рычага ручного управления можно
оборудовать клапан сервоприводом.

KRTK-A

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

KRTK-A

Type

Тип

KRTK-A-100

KRTK-A-125

KRTK-A-150

KRTK-A-160

KRTK-A-200

KRTK-A-250

KRTK-A-315

KRTK-A-355

Weight [kg]

Bес [кг]

0,4

0,6

0,7

1,0

1,4

2,1

3,6

5,1

D L L
1

L
2

40

40

40

40

40

60

60

60

200

200

200

200

200

200

200

300

280

280

280

280

280

320

320

420

100

125

150

160

200

250

315

355

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

L

9
0

L1L2 L2

�
D

Sheet thickness [mm]

Толщиналиста

[мм]

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,80

0,80

0,80
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ACCESSORIES

Servo drive

Servo drive with emergency

function

SERVO-LM 230 - for more details see
page 2 3

(reverse spring)
- for more details see

page 2 5

9

SERVO-L 230F

9

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сервопривод

Сервопривод с аварийной функцией

SERVO-LM 230

SERVO-L 230

- более подробное описание см. на стр.
2 3

(с возвратной
пружиной)

- более подробное описание см. на стр.
2 5

9

F

9

KEY TO CODING

KRTK-A 100-

100 355

KTRK-A

... - nominal diameter in mm

- tight closing valve with metal
control

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

KRTK-A 100-

100 355

KTRK-A

... -

-

номинальный диаметр в мм

герметичный запорный клапан
с металлическим управлением
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- KSK diameters: 100 up to 560mm
- KSP diameters: 100, 125, 150, 160, 200mm
- Manual control, KSK valve may also be controlled by a
servo drive

The and round throttle valves are designed for
closing and controlling the HVAC systems. The valves are
designed for operation in the basic environment for
conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes,
and other contaminants. Approximately 10% of available
flow area remains open with a flap in the closed position.
The valve housing is made of galvanized plate. The KSK
valve is fitted with a metallic controller. The KSP valve is
fitted with plastic controller.

KSK KSP

BASIC FEATURES

- диаметры KSK: от 100 до 560 мм
- диаметры KSP: 100, 125, 150, 160, 200 мм
- ручное управление; клапаном KSK можно также
управлять посредством сервопривода

Дроссельные клапаны круглого сечения и
предназначены для регулирования и отключения
потока воздуха в вентиляционных системах. Клапаны
предназначены для эксплуатации в основной среде и
устанавливаются в системах, в которых движется
воздух без грубой пыли, жиров, химических испарений
и других загрязнений. В закрытом положении по
окружности пластины клапана остается около 10%
свободного живого сечения. Корпус клапана изготовлен
из оцинкованного листа. Клапан KSK оснащен
металлическим элементом управления, клапан KSP
пластмассовым.

KSK KSP

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

KSK, KSP

KSP

L

L2 75

3
2

�
D

L1

Type

Тип

KSP-100

KSP-125

KSP-150

KSP-160

KSP-200

Weight [kg]

Bес [кг]

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

D L L
1

L
2

40

40

40

40

40

120

120

120

120

120

200

200

200

200

200

100

125

150

160

200

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

Sheet thickness [mm]

Толщиналиста

[мм]

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55
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ACCESSORIES

Servo drive

SERVO-LM 230 - for more details see
page 2 39

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сервопривод

SERVO-LM 230 - более подробное описание см. на стр.
2 39

KEY TO CODING

KS K 200-

100 630

K

P

KS

... - nominal diameter in mm

- metallic controller
- plastic controller

- round throttle valve

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

KSK

L

L2 135

�
D

2
0

L1

7
0

Type

Тип

KSK-100

KSK-125

KSK-150

KSK-160

KSK-200

KSK-250

KSK-315

KSK-355

KSK-400

KSK-450

KSK-500

KSK-560

KSK-630

Weight [kg]

Bес [кг]

0,6

0,7

0,8

0,9

1,2

2,2

3,2

4,3

6,1

8,1

9,2

10,3

12,5

D L L
1

L
2

40

40

40

60

60

60

60

60

80

80

80

80

80

170

170

170

170

170

230

230

230

440

440

440

440

440

250

250

250

250

250

350

350

350

600

600

600

600

600

100

125

150

160

200

250

315

355

400

450

500

560

630

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

Sheet thickness [mm]

Толщиналиста

[мм]

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,80

0,80

0,80

0,80

1,00

1,00

1,00

1,00

KS K 200-

100 630

K

P

KS

... -

-
-

-

номинальный диаметр в мм

металлический элемент управления
пластмассовый элемент управления

дроссельный клапан круглого сечения
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- 100 up to 630mmdiameters
- Installation between ducts

The circular backflow valve is designed for
eliminating the backflow of air in HVAC systems. The flap is
designed for operation in the basic environment for
conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes,
and other contaminants. The flap housing is made of
galvanized plate. The shaft of installed valve shall be in a
vertical position.

RSKR-Z

BASIC FEATURES

-
-
диаметрыот 100до630мм
для установкимежду трубами

Обратный клапан круглого сечения предназначен для
предотвращения обратного тока воздуха в вентиляционных
системах. Клапан предназначен для эксплуатации в основной
среде и устанавливается в системах, в которых движется
воздух без грубой пыли, жиров, химических испарений и других
загрязнений. Корпус клапана изготовлен из оцинкованного
листа. Ось поворота диска установленного клапана должна
располагаться вертикально.

RSKR-Z

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

RSKR-Z

Type

Тип

RSKR-Z100

RSKR-Z125

RSKR-Z150

RSKR-Z160

RSKR-Z180

RSKR-Z200

RSKR-Z250

RSKR-Z315

RSKR-Z355

RSKR-Z400

RSKR-Z450

RSKR-Z500

RSKR-Z560

RSKR-Z630

Weight [kg]

Bес [кг]

0,13

0,17

0,22

0,24

0,26

0,29

0,68

0,81

1,47

1,68

2,43

2,76

3,14

3,61

D L L
1

6

19

31

36

46

56

61

94

65

94

80

107

136

172

88

88

88

88

88

88

128

128

198

198

248

248

248

248

100

125

150

160

180

200

250

315

355

400

450

500

560

630

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

Sheet thickness [mm]

Толщиналиста

[мм]

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

L1 L

10

�
D
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RSKR-Z

KEY TO CODING

RSKR Z 100-

100 ... 630

Z

RSKR

- nominal diameter in mm

- case material galvanised steel sheet

- back draught shutter

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

0

10
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40
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60

70

80

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

1

RSKR-Z100

RSKR-Z125

RSKR-Z150, 160

RSKR-Z180, 200

RSKR- 250Z

RSKR-Z315

RSKR-Z355

RSKR-Z400

RSKR- 450Z

RSKR-Z500

RSKR-Z560

RSKR-Z630

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

Air flow volume [m /h] /
3

Объем проходящего воздуха [м /час]
3

P
re
s
s
u
re
lo
s
s
[P
a
]
/
П
о
те
р
и
д
а
в
л
е
н
и
я
[П
а
]

RSKR Z 100-

100 ... 630

RSKR

-

-

номинальный диаметр в мм

- материал корпуса оцинкованный металл

обратный клапан

Z
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- 100 up to 200mmdiameters
- Installation into a duct

The circular backflow valve is designed for
eliminating the backflow of air in HVAC systems. The flap is
designed for operation in the basic environment for
conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes,
and other contaminants. The shaft of installed valve shall
be in a vertical position.

RKST

BASIC FEATURES

- диаметры от 100 до 200 мм
- для установки в воздуховод

Обратный клапан круглого сечения предназначен
для предотвращения обратного тока воздуха в
вентиляционных системах. Клапан предназначен для
эксплуатации в основной среде и устанавливается в
системах, в которых движется воздух без грубой пыли,
жиров, химических испарений и других загрязнений.
Ось поворота диска установленного клапана должна
располагаться вертикально.

RKST

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

RSKT

Type

Тип

RSKT-100

RSKT-125

RSKT-150

RSKT-160

RSKT-200

Weight [kg]

Bес [кг]

0,15

0,20

0,30

0,40

0,70

D L
1

8

17

32

37

56

100

125

150

160

200

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

Your partner in ventilation...

L1 47 2

1015

�
D
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RSKT

KEY TO CODING

RSKT 100-

100 200... - nominal diameter in mm

RSKT - backflow valve

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Air flow volume [m /h] /
3

Объем проходящего воздуха [м /час]
3

P
re
s
s
u
re
lo
s
s
[P
a
]
/
П
о
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р
и
д
а
в
л
е
н
и
я
[П
а
]

RSKT-100

RSKT-125

RSKT-150, 160

RSKT-200

1

2

3

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

4

3

2

1

RSKT 100-

100 200... - номинальный диаметр в мм

обратный клапанRSKT -
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- Connection diameters for 100 - 400mmpipe
- Class G3, G4 and F5 pocket filter cartridge

The pocket filter box is designed for removing
common mechanic contaminants (dust, leaves, flowers,
and so on) from the air conveyed by HVAC systems. The
box is made of galvanized plate. The sleeves are fitted with
rubber packing. The filter cartridge is made of unwoven
synthetic fiber fabric.

Filtering class / particle separation
G3 / 89%, G4 / 91%, F5 / 98%

FLF-A

Filter cartridge:

effectivity

BASIC FEATURES

- диаметры присоединительных патрубков от 100
до 400 мм
- карманный фильтрационный вкладыш, класс G3, G4
и F5

Карманный фильтрационный блок предназначен
для улавливания обычных механических примесей
(пыль, части листьев, цветов и т.п.) из воздуха,
проходящего через вентиляционную систему. Корпус
блока изготовлен из оцинкованного металлического
листа, патрубки оснащены резиновыми уплотнениями.
Фильтрационный вкладыш изготовлен из нетканого
полотна из синтетических волокон.

Класс фильтрации / степень отделения частиц
G3 / 89% G4 / 91% F5 / 98%

FLF-A

Фильтрационныйвкладыш:

, ,

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

FLF-A

Type

Тип

FLF-A-100-x

FLF-A-125-x

FLF-A-160-x

FLF-A-200-x

FLF-A-250-x

FLF-A-315-x

FLF-A-355-x

FLF-A-400-x

Weight

[kg]

Bес

[кг]

3,5

3,5

4,3

4,3

5,2

5,2

6,6

6,6

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

Your partner in ventilation...

A

B

�
D

C

E

Spare air-filter mats

Запасная фильтрационная прокладка

Type class G3

Тип Класс G3

Type class G4

Тип Класс G4

Type class F5

Тип Класс F5

Dimensions [mm]

Размеры [мм]
D

100

125

160

200

250

315

355

400

A

204

204

294

294

424

424

504

504

B

204

204

295

295

385

385

505

505

C

400

400

400

400

480

480

600

600

E

480

480

480

480

600

600

720

720

EU3-100A

EU3-125A

EU3-160A

EU3-200A

EU3-250A

EU3-315A

EU3-355A

EU3-400A

EU4-100A

EU4-125A

EU4-160A

EU4-200A

EU4-250A

EU4-315A

EU4-355A

EU4-400A

EU5-100A

EU5-125A

EU5-160A

EU5-200A

EU5-250A

EU5-315A

EU5-355A

EU5-400A

198 x 198 x 340

198 x 198 x 340

288 x 288 x 340

288 x 288 x 340

418 x 378 x 440

418 x 378 x 440

498 x 498 x 540

498 x 498 x 540
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Pressure loss curves - - filtration class G3FLF-A График потерь давления фильтрационной

камеры с фильтрационной прокладкой G3FLF-A
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FLF-A-400
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Pressure loss curves - - filtration class G4FLF-A График потерь давления фильтрационной

камеры с фильтрационной прокладкой G4FLF-A
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FLF-A-100

FLF-A-125

FLF-A-160
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Pressure loss curves - - filtration class F5FLF-A График потерь давления фильтрационной

камеры с фильтрационной прокладкойFLF-A F5

Air flow [m /h] /
3

in the ducting Объем проходящего воздуха [м /час]
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FLF-A
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ACCESSORIES

Spare classG3 filter cartridge

Spare classG4 filter cartridge

Spare class F5 filter cartridge

EU3-xxxA - (xxx - filter box connection pipe diameter)

- (xxx - filter box connection pipe diameter)

- (xxx - filter box connection pipe diameter)

EU -xxxA

EU -xxxA

4

5

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Запаснойфильтрационныйвкладыш,

классфильтрации

Запаснойфильтрационныйвкладыш,

классфильтрацииG4

Запаснойфильтрационныйвкладыш,

классфильтрацииF5

G3

EU3-xxxA

EU -xxxA

EU -xxxA

- (xxx -
)

-

-

диаметр присоединительных патрубковфиль-
трационного блока

(xxx - диаметр присоединительных патрубковфиль-
трационного блока)

(xxx - диаметр присоединительных патрубковфиль-
трационного блока)

4

5

KEY TO CODING

FLF-A 125 3- -

3

4

5

100 400

FLF-A

- filtration class G3
- filtration class G4
- filtration class F5

... - nominal ducting diameter in mm

- pocket filter box

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

FLF-A 125 3- -

3

4

5

100 400

FLF-A

- G3
- G4
- F5

... -

-

класс фильтрации
класс фильтрации
класс фильтрации

номинальный диаметр в мм

фильтрационная камера ковшового
типа
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- Connection diameters for 100 - 400mmpipe
- Class G3 or G4 plate filter cartridge

The plate filter box is designed for removing common
mechanic contaminants (dust, leaves, flowers, and so on)
from the air conveyed by HVAC systems. The box is made of
galvanized plate. The sleeves are fitted with rubber
packing. The filter cartridge is made of unwoven synthetic
fiber fabric.

Filtering class / particle separation
G3 / 89%, G4 / 91%

FLK-B

Filter cartridge:

effectivity

BASIC FEATURES

- диаметры присоединительных патрубков от 100
до 400 мм
- складчатый фильтрационный вкладыш, класс G3
илиG4

Панельный (складчатый) фильтрационный блок
предназначен для улавливания обычных механических
примесей (пыль, части листьев, цветов и т.п.) из
воздуха, проходящего через вентиляционную систему.
Корпус блока изготовлен из оцинкованного
металлического листа, патрубки оснащены резиновыми
уплотнениями. Фильтрационный вкладыш изготовлен
из нетканого полотна из синтетических волокон.

Класс фильтрации / степень отделения частиц
G3 / 89%, G4 / 91%

FLK-B

Фильтрационныйвкладыш:

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Type

Тип

FLK-B-100

FLK-B-125

FLK-B-150

FLK-B-160

FLK-B-200

FLK-B-250

FLK-B-315

FLK-B-355

FLK-B-400

Weight

[kg]

Bес

[кг]

2,1

2,1

2,3

2,3

3,5

3,5

6,1

8,4

8,4

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

Spare air-filter mats

Запасная фильтрационная прокладка

Type class G3

Тип Класс G3

Type class G4

Тип Класс G4

Dimensions [mm]

Размеры [мм]
D

100

125

150

160

200

250

315

355

400

A

205

215

265

265

315

365

425

515

515

B

170

205

235

235

275

325

390

495

495

C

120

140

155

155

180

230

330

455

455

E

227

252

267

267

302

352

452

587

587

G3-B-100P+M

G3-B-125P+M

G3-B-150P+M

G3-B-160P+M

G3-B-200P+M

G3-B-250P+M

G3-B-315P+M

G3-B-355P+M

G3-B-400P+M

G4-B-100P+M

G4-B-125P+M

G4-B-150P+M

G4-B-160P+M

G4-B-200P+M

G4-B-250P+M

G4-B-315P+M

G4-B-355P+M

G4-B-400P+M

298 x 180

333 x 215

390 x 245

390 x 245

461 x 285

567 x 335

762 x 400

1021 x 505

1021 x 505

AC

E

B

�
D
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FLK-B

Your partner in ventilation...

Pressure loss curves filtration class G3, График потерь давления фильтрационной

камеры с фильтрационной прокладкой G3

Air flow [m /h] /
3

in the ducting Объем проходящего воздуха [м /час]
3
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Pressure loss curves filtration class G, 4 График потерь давления фильтрационной

камеры с фильтрационной прокладкой G4
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ACCESSORIES

Spare classG3 filter cartridge

Spare classG4 filter cartridge

G3-B-xxxP+M - (xxx - filter box connection pipe diameter)

- (xxx - filter box connection pipe diameter)G -B-xxxP+M4

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Запаснойфильтрационныйвкладыш,

классфильтрацииG3

Запаснойфильтрационныйвкладыш,

классфильтрацииG4

G3-B-xxxP+M

G -B-xxxP+M

- (xxx - диаметр присоединительных
патрубковфильтрационного блока)

- (xxx - диаметр присоединительных
патрубковфильтрационного блока)

4

KEY TO CODING

FLK-B 160 3/4- -

3

100 400

/4

FLK-B

- filtration class G3 + spare fiter
cartridge G4

... - nominal ducting diameter in mm

- desk air-filter box

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

FLK-B 160 3/4- -

3/4

100 ... 400

FLK-B

- класс фильтрации G3 + запасной
фильтрационный вкладыш G4

- номинальный диаметр в мм

- пластинчатая фильтрационная
камера
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SPTGLX

Your partner in ventilation...

- Diameters: 100 up to 400mm
- Length: 500 and 1,000mm

The round is designed for
reducing noise propagated through the HVAC ducting. It is
designed for operation in the basic environment for
conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes,
and other contaminants. The housing is
made of galvanized plate. The sleeves are fitted with
packing.

SPTGLX sound attenuator

sound attenuator

BASIC FEATURES

- диаметр: от 100 до 400 мм
- длина: 500 и 1000 мм

Шумоглушитель круглого сечения предназна-
чен для снижения шума, распространяющегося по
воздуховодам вентиляционных систем. Шумоглушитель
предназначен для эксплуатации в основной среде и
устанавливается в системах, в которых движется воздух
без грубой пыли, жиров, химических испарений и
других загрязнений. Корпус шумоглушителя изготовлен
из оцинкованного металлического листа, патрубки
оснащены уплотнениями.

SPTGLX

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Type

Тип

SPTGLX-0,5-100

SPTGLX-1,0-100

SPTGLX-0,5-125

SPTGLX-1,0-125

SPTGLX-0,5-160

SPTGLX-1,0-160

SPTGLX-0,5-200

SPTGLX-1,0-200

SPTGLX-0,5-250

SPTGLX-1,0-250

SPTGLX-0,5-315

SPTGLX-1,0-315

SPTGLX-0,5-355

SPTGLX-1,0-355

SPTGLX-0,5-400

SPTGLX-1,0-400

Weight [kg]

Bес [кг]

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

L

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

Attenuation values [dB] in frequency bands [Hz]

Значения затухания [дБ] в диапазоне акустических частот [Гц]

4,7

6,7

5,2

7,7

6,2

9,1

7,3

10,6

8,6

12,6

10,3

15,2

11,2

16,5

12,6

18,5

d

100

100

125

125

160

160

200

200

250

250

315

315

355

355

400

400

D

200

200

225

225

260

260

300

300

350

350

415

415

455

455

500

500

250

7

14

5

12

6

10

5

9

4

6

3

7

4

6

4

5

500

16

22

13

22

15

19

8

17

9

14

9

15

8

12

8

13

1000

28

43

26

42

30

36

23

35

19

27

14

27

14

23

13

21

2000

25

28

14

22

8

26

10

18

8

15

6

11

5

10

5

9

4000

11

16

8

15

5

11

5

10

5

9

4

8

3

9

5

8

8000

13

12

7

10

5

13

5

9

4

7

3

6

3

4

3

5



0

10

20

30

40

50

60

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

�
1
0
0

�
1
0
0 �
1
2
5

�
1
2
5

�
1
6
0

�
1
6
0

�
2
0
0

�
2
0
0

�
2
5
0

�
2
5
0

�
31
5

�
31
5

�
35
5

�
35
5

�
40
0

�
40
0

0

10

20

30

40

50

60

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

�
40
0

�
40
0

�
35
5

�
35
5

�
31
5

�
31
5

�
2
0
0

�
2
0
0

�
1
6
0

�
1
6
0

�
1
2
5

�
1
2
5

�
1
0
0

�
1
0
0

�
2
5
0

�
2
5
0

Your partner in ventilation...

SPTGLX

Produced in EU

COMPONENTS КОМПОНЕНТЫ

The company reserves the right of change without previous announcement. ©2VV, spol. s r.o.

333

Pressure loss determination graph for ,

length 1 m.

SPTGLX График для определения потери давления

, длина 1 мSPTGLX

Pressure loss determination graph for ,

length 0.5 m.

SPTGLX График для определения потери давления

, длина 0,5 мSPTGLX
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SPTGLX

Your partner in ventilation...

KEY TO CODING

SPTGLX 0,5 250- -

100 400

0,5

1,0

SPTGLX

... - nominal diameter in mm

- active length of silencer 500 mm
- active length of silencer 1000 mm

- round silencer

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

SPTGLX 0,5 250- -

100 400

0,5

1,0

SPTGLX

... -

-

-

-

номинальный диаметр в мм

активная длина шумоглушителя
500 мм
активная длина шумоглушителя
1000 мм

круглый поглотитель шума
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- Diameter: 100 up to 400mm
- Length: 500 and 1,000m
- Flexible type

The flexible round is designed for
reducing noise propagated through the HVAC ducting. The

is flexible. The minimum bending radius equals
to
It is designed for operation in the basic environment for
conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes,
and other contaminants. The housing is
made of flexible aluminium tubing. The sleeves are fitted
with packing.

SVGLX sound attenuator

attenuator

sound attenuator

2 x diameter D.

BASIC FEATURES

- диаметр: от 100 до 400 мм
- длина: 500 и 1000 мм
- гибкое исполнение

Гибкий шумоглушитель круглого сечения
предназначен для снижения шума, распространяюще-
гося по воздуховодам вентиляционных систем.
Шумоглушитель можно изгибать, минимальный радиус
гибки 2 x диаметр D
Шумоглушитель предназначен для эксплуатации в ос-
новной среде и устанавливается в системах, в которых
движется воздух без грубой пыли, жиров, химических
испарений и других загрязнений. Оболочка
шумоглушителя представляет собой алюминиевый
гибкий воздуховод, патрубкишумоглушителя оснащены
уплотнениями.

SVGLX

.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Type

Тип

SVGLX-1,0-100

SVGLX-1,0-125

SVGLX-1,0-150

SVGLX-1,0-160

SVGLX-1,0-200

SVGLX-1,0-250

SVGLX-1,0-315

SVGLX-1,0-355

SVGLX-1,0-400

Weight [kg]

Bес [кг]

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

L

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Attenuation values [dB] in frequency bands [Hz]

Значения затухания [дБ] в диапазоне акустических частот [Гц]

2

2

2

2

3

3

4

4

5

d

100

125

150

160

200

250

315

355

400

D

211

241

266

266

316

367

417

469

521

125

16

9

7

5

6

4

2

3

2

500

33

27

18

26

29

15

14

13

13

1000

48

46

36

45

31

25

24

19

18

2000

39

21

16

20

10

8

8

8

7

4000

18

11

8

10

6

5

6

6

6

8000

16

10

8

11

9

5

5

5

5

250

17

13

8

13

13

7

7

5

5
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SVGLX

Your partner in ventilation...

Pressure loss determination graph for ,

length 1 m.

SVGLX График для определения потери давления ,

длина 1 м

SVGLX

Pressure loss determination graph for ,

length 0.5 m.

SVGLX График для определения потери давления ,

длина 0,5 м

SVGLX
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KEY TO CODING

SVGLX 0,5 250- -

100 400

0,5

1,0

SVGLX

... - nominal diameter in mm

- active length of silencer 500 mm
- active length of silencer 1000 mm

- round silencer

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

SVGLX 0,5 250- -

100 400

0,5

1,0

SVGLX

... -

-

-

-

номинальный диаметр в мм

активная длина шумоглушителя
500 мм
активная длина шумоглушителя
1000 мм

круглый поглотитель шума
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MK

Your partner in ventilation...

- for duct diameters of 100 up to 400mm

The connection sleeve is designed for a tight connection
of HVAC system ducting and elimination of vibration
propagation through ducting. The sleeve is made of
galvanized plate. Packing is made of expanded
polyethylene.

MK

BASIC FEATURES

- для труб диаметром от 100 до 400 мм

Соединительная манжета предназначена для
герметичного соединения труб вентиляционных систем
и для ограничения передачи вибраций по
воздуховодам. Манжета изготовлена из оцинкованного
листа, уплотнение из вспененного полиэтилена.

MK

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

��D 60

��
D
+
1
3

2
0

Type

Тип

MK 100

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

125

150

160

200

250

315

355

400

D

100

125

150

160

200

250

315

355

400

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

Sheet thickness [mm]

Толщиналиста

[мм]

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

Weight [kg]

Bес [кг]

0,14

0,16

0,19

0,20

0,23

0,27

0,32

0,40

0,45

INSTALLATION AND ASSEMBLY УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Use example

2 mm 2 mm

Fan

Coupling collars MK

Duct

Пример применения

вентилятор

соединительные манжеты МК

воздуховод
Duct

воздуховод
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KEY TO CODING

MK 160

100 400... - nominal diameter in mm

MK - coupling collar

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

MK 160

100 400... - номинальный диаметр в мм

соединительная манжетаMK -
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MLKR/S
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- Dimensions: 400 x 200 up to 1,000 x 500mm
-Manual or servo drive control

The control flap is designed for
controlling and closing the HVAC systems. The flap is
designed for operation in the basic environment for
conveying air free of rough dust, grease, chemical fumes,
and other contaminants. The flanged damper frame is
made of galvanized plate. The shutters are made of
aluminum. The flap may be fitted with a servo drive after
removing themanual control lever.

MLKR/S rectangular

BASIC FEATURES

- размеры: от 400x200 до 1000x500 мм
- управление ручное или посредством сервопривода

Регулирующий клапан квадратного сечения
предназначен для регулирования и отключения потока
воздуха в вентиляционных системах. Клапан
предназначен для эксплуатации в основной среде и
устанавливается в системах, в которых движется воздух
без грубой пыли, жиров, химических испарений и
других загрязнений. Рама клапана с фланцами
изготовлена из оцинкованного листа, пластины из
алюминия. После демонтажа рычага ручного
управления можно оборудовать клапан сервоприводом.

MLKR/S

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Type

Тип

MLKR

MLKR

MLKR

MLKR

MLKR

MLKR

MLKR

MLKR

/S-400x200

/S-500x250

/S-500x300

/S-600x300

/S-600x350

/S-700x400

/S-800x500

/S-1000x500

A

400

500

500

600

600

700

800

1000

Dimensions [mm]

Размеры [мм]

Weight [kg]

Bес [кг]

4,4

5,2

6,0

6,7

7,1

8,6

10,7

12,5

125

A

30

75

B
+
5
0

B

A + 70

B

200

250

300

300

350

400

500

500



Your partner in ventilation...

MLKR/S

Produced in EU

COMPONENTS КОМПОНЕНТЫ

The company reserves the right of change without previous announcement. ©2VV, spol. s r.o.

341

ACCESSORIES

Servo drive

Servo drive with emergency

function

SERVO-LM 230 - for more details see
page 2 3

(reverse spring)
- for more details see

page 2 5

9

9
SERVO-L 230F

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Сервопривод

Сервопривод с аварийной функцией

SERVO-LM 230

SERVO-L 230

- более подробное описание см. на стр.
2 3

(с возвратной
пружиной)

- более подробное описание см. на стр.
2 5

9

9
F

KEY TO CODING

MLKR/S 400x200-

400x200

1000x500

MLKR

:

-

- nominal width x height in mm

rectangular control flap/S

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

MLKR/S 400x200-

400x200

1000x500

MLKR

:

-

- номинальная ширина х высота
в мм

квадратная регулирующая
заслонка

/S

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000
70° 60° 50° 40°

30°

20°

10°

0°

100

10

0,1

P
re
s
s
u
re
lo
s
s
[P
a
]
/
П
о
те
р
я
д
а
в
л
е
н
и
я
[П
а
]

Air velocity in ducting [m.s ] /
-1

Скорость воздуха в воздуховоде [м.с
-1
]

Flap closing / Закрывание заслонки
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SV
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- 1m, 3m, 5m lengths
- Diameters: 80, 100, 120, 125, 133, 140, 150, 160, 250,
315mm
- Minimumbend radius: 1 x ø D

Single-layer flexible aluminum is designed for
HVAC structures requiring complex shapes. It is suitable for
conveying air containing water and solvent vapors. The

is not suitable for conveying air with a content of
rough dust, greases and fumes from acids and alkaline
elements.

ducting

ducting

BASIC FEATURES

- длина: 1 м, 3 м, 5 м
- диаметры: 80, 100, 120, 125, 133, 140, 150, 160, 250,
315 мм
- минимальный радиус гибки 1 x

Алюминиевые гибкие однослойные воздуховоды
предназначены для сложных по форме вентиляционных
конструкций. Воздуховоды пригодны для транс-
портировки воздуха, содержащего водяной пар и испа-
рения растворителей. Не рекомендуется использовать
воздуховоды для транспортировки воздуха,
содержащего грубую пыль, жиры и испарения кислот и
щелочей.

ø D

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

PRIMARY PARAMETERS ГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

��D

��D + 8÷10

Operating overpressure up to 2,000 Pa
Operating underpressuremax. 1,500 Pa
Maximumair speed in a duct: 25m/s.
Operating temperature from -30°C up to +60°C.

.
.

Рабочее избыточное давление - макс. 2000 Па
Рабочее давление разрежение - макс.1500 Па
Максимальная скорость воздуха в воздуховодах
2 м/сек
Рабочая температура от -30 до+60°

.
.

5 .
.C
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Pressure loss graph for flexo ductingSV График потери давления гибкого

трубопровода SV
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a
]
/
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о
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д
а
в
л
е
н
и
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а
]

Air flow volume [m /h] /
3

Объем проходящего воздуха [м /час]
3

KEY TO CODING

SV 100 5- /

1 3 5

80 315

SV

, , - length in m

... - nominal diameter in mm

- single-layer flexible aluminum hose

ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

SV 100 5- /

1 3 5

80 315

SV

, , -

... -

-

длина в м

номинальный диаметр в мм

алюминиевые гибкие однослойные
воздуховоды
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NOTES / ЗАПИСКИ


